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14 de julio de 2008  
Nuevo hallazgo en el mar de Espírito Santo 
 
Petrobras ha comunicado a la Agencia Nacional del Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP) el hallazgo de crudo de 
buena calidad (27º API) en la Cuenca de Espírito Santo. 
 
El nuevo hallazgo, realizado mediante la perforación del pozo 4-GLF-23-ESS, se sitúa en la zona del campo Golfinho, a 60 
kilómetros de la ciudad de Vitória y a una profundidad de 1.374 metros en el mar. Según las primeras estimaciones, su 
capacidad de producción deberá alcanzar los 150 millones de barriles de crudo recuperable. 
 
Ubicado en concesión de propiedad total de Petrobras, este hallazgo abre nuevas perspectivas de exploración para aquel área 
y tiene como ventaja su localización cercana a la infraestructura ya instalada en el campo Golfinho. Con ello, se añadirán a las 
reservas de la Compañía los volúmenes descubiertos, cuya producción podrá tener inicio rápidamente. 
 

 
 
 
13 de junio de 2008   
Nuevo hallazgo de acumulación de crudo en la capa " pre-sal" de la Cuenca de Santos 
 
  
El consorcio conformado por Petrobras (45%, Operadora), BG Group (30%) y Repsol YPF (25%) con el fin de explorar el 
bloque BM-S-9, en aguas ultraprofundas de la Cuenca de Santos, comprobó la existencia de un yacimiento más de crudo 
ligero, cuya densidad alcanza cerca de 28º API, en los reservorios de la capa “pre-sal”. 
 
El bloque BM-S-9 se compone de dos zonas de exploración. En la mayor de ellas se perforó el primer pozo, el 1-BRSA-491-
SPS (1-SPS-50), denominado informalmente Carioca, cuyo resultado fue el hallazgo anunciado el 5 de septiembre de 2007 y 
cuyo Plan de Evaluación lo aprobó recientemente ANP (Agencia Nacional del Petróleo). 
 
El nuevo pozo, el 1-BRSA-594-SPS (1-SPS-55), denominado informalmente Guará, se ubica en la zona más pequeña del 
bloque, a cerca de 310 km de la costa del estado de São Paulo, en aguas cuya profundidad llega a 2.141 metros. Todavía se 
están realizando actividades de perforación en el pozo con el fin de encontrar objetivos más profundos. 
 



Se comprobó este nuevo hallazgo mediante muestra de crudo por prueba de cable en yacimientos localizados a una 
profundidad de cerca de 5.000 metros. 
 
Tras la conclusión de los trabajos en el pozo, el consorcio dará continuidad a las actividades e inversiones necesarias para que 
se comprueben las dimensiones del yacimiento y las características de los reservorios de crudo. Para ello, se enviará a ANP el 
respectivo Plan de Evaluación, de conformidad con lo convenido en el Contrato de Concesión. 
 

 
 
 
30 de mayo de 2008  
Aprobada la contratación de 12 unidades de perforac ión para aguas ultraprofundas 
 
 La dirección de Petrobras aprobó el flete de 12 unidades de perforación (10 serán de propiedad de empresas brasileñas) que 
se utilizarán en aguas ultraprofundas (2.400 metros y 3.000 metros de profundidad). Por no haber capacidad para su 
construcción en los astilleros brasileños, se construirán las 12 fuera del país. Se prevé para mediados de 2012, como máximo, 
la entrega e inicio de las actividades operativas de las unidades. 
 
Esta es la primera etapa del plan de contratación de 40 unidades de perforación, cuyas actividades se deberán iniciar hasta 
2017, conforme a lo que se ha anunciado. Las próximas se deberán construir en Brasil, lo que requerirá grandes inversiones en 
infraestructura para permitir que la industria nacional tenga capacidad competitiva, en precio y calidad, para producir equipos 
de conformidad con los estándares internacionales requeridos por las grandes empresas de petróleo y gas. 
 
Las inversiones en este programa forman parte de la cartera de exploración y de desarrollo de la producción de Petrobras. Se 
constituyen en factor relevante para la ejecución de las acciones que asegurarán el crecimiento de la producción de crudo y 
gas natural previsto en el Plan Estratégico de la Compañía. 
 
 
29 de mayo de 2008   
Hallazgo de importante yacimiento de crudo ligero e n aguas bajas de la Cuenca de Santos 
 
La perforación del pozo 1 BRSA 607 SPS (1 SPS 56), ubicado en aguas bajas de la zona sur de la Cuenca de Santos, 
comprobó la presencia de crudo ligero en yacimientos localizados arriba de la capa de sal. Análisis preliminares indican que la 
densidad de este crudo es de 36º API (ligero). Petrobras es concesionaria exclusiva del bloque BM-S-40, en donde se 
encuentra el nuevo hallazgo. La prueba realizada confirmó los altos volúmenes de salida esperados para este tipo de 



yacimiento y crudo encontrados. Según estimaciones, el potencial de producción, por pozo, es de más de 12 mil barriles 
diarios. 
 
Este pozo se ubica a cerca de 275 km al sur de la ciudad de Santos, en la zona costera del estado de São Paulo, en aguas 
cuya profundidad llega a 235 metros. 
 
Se comprobó el hallazgo mediante la producción de crudo en prueba de formación en pozo revestido, en yacimientos ubicados 
a cerca de 2.080 metros de profundidad. 
 
Petrobras dará continuidad a las actividades de exploración en el Bloque BM-S-40, de acuerdo con lo convenido en el Contrato 
de Concesión, mediante la perforación de nuevo pozo de exploración con el mismo objetivo, cuyo inicio se prevé para junio de 
2008. 
 
Resulta muy importante este hallazgo debido a su potencial de producción de crudo ligero y a la ubicación del yacimiento en 
aguas bajas en el extremo sur de la Cuenca de Santos. 
 

 
 

 
26 de mayo de 2008  
Petrobras participa en hallazgo en aguas ultraprofu ndas en el Golfo de México 
 
Petrobras comunica el hallazgo de crudo y gas en aguas ultraprofundas del Golfo de México Central (Estados Unidos), por 
intermedio del consorcio en el que participa su subsidiaria Petrobras America Inc., basada en Houston, Texas. 
 
El hallazgo se dio mediante el pozo Stones nº 3, el cual se perforó con el objetivo de evaluar el descubrimiento del campo que 
lleva el mismo nombre, operado por Shell y ubicado en el bloque WR 508, en aguas ultraprofundas, en el Cuadrante Walker 
Ridge. Petrobras America Inc. tiene participaciones del 25% en este proyecto; Shell (35%), Marathon (25%) y ENI (15%) son 
las demás aliadas estratégicas. 
 
El pozo Stones nº 3 se ubica a una profundidad de 2.286 metros, alcanzó los 8.960 metros en el subsuelo marino y encontró 
crudo en varios yacimientos. Ahora se están planificando las próximas actividades de perforación y evaluación de este hallazgo 
con el fin de definir más adecuadamente sus dimensiones y capacidad de comercialización. 
 



Este resultado confirma el potencial de este tipo de yacimiento, en lo concerniente a sus significativas reservas de crudo, en la 
zona del Golfo de México en donde Petrobras opera los campos Cascade y Chinook, los cuales están en la etapa de desarrollo 
de la producción y de construcción de instalaciones. 
 
Petrobras será la empresa pionera no sólo en la producción en este tipo de yacimiento en aguas ultraprofundas, sino también 
en la utilización de plataforma del tipo FPSO (sigla en inglés para unidad flotante de producción, procesamiento, 
almacenamiento y descarga de crudo). Se prevé para junio de 2010 el inicio de la producción de esta área. En esta misma 
zona, Petrobras también tiene participaciones del 25% en el campo Saint Malo, operado por Chevron y que a la fecha se 
encuentra en la etapa de perforación exploratoria para evaluación y extensión y para estudios destinados a la elección del 
proyecto de desarrollo de la producción. 
 
Sus participaciones en estos hallazgos rinden a Petrobras una posición diferenciada en el Cuadrante Walker Ridge (bloque 
WR) y alrededores. Están en línea con el Plan Estratégico de la Compañía y representan un importante paso rumbo a la 
consolidación de una cartera de proyectos de Exploración y Producción de calidad en aguas profundas del Golfo de México. 
 
 
21 de mayo de 2008  
Hallazgo de nueva acumulación de crudo en la capa " pre-sal" de la Cuenca de Santos 
 
El consorcio conformado por Petrobras (66%, operadora), Shell (20%) y Galp Energia (14%) comprobó la presencia de crudo 
en los yacimientos de la capa “pre-sal”, en el bloque BM-S-8, en aguas ultraprofundas de la Cuenca de Santos, tras la 
perforación del pozo 1-BRSA-532A-SPS (1-SPS-52A). Análisis preliminares indican que la densidad del crudo es de 25 a 28º 
API, comparable a la de demás hallazgos de la capa “pre sal” de la Cuenca de Santos. 
 
El pozo pionero se ubica a cerca de 250 km de la costa del estado de São Paulo, a 2.139 metros de profundidad. Se concluyó 
la perforación el pasado día 18 a una profundidad de 6.773 metros. El hallazgo se comprobó mediante el análisis de muestras 
del crudo por prueba de formación en yacimientos ubicados a cerca de 6.000 metros de profundidad. 
 
El consorcio está preparando un Plan de Evaluación de Hallazgo, el cual se presentará a ANP (Agencia Nacional del Petróleo), 
de acuerdo con lo convenido en el Contrato de Concesión, dando continuidad a las actividades e inversiones necesarias en el 
bloque BM-S-8. 
 

 
 
 
20 de mayo de 2008  
Contratación de unidades de perforación y embarcaci ones de apoyo 



  
En reunión realizada anoche entre el Gobierno Central, entidades empresariales y representantes de la industria nacional, 
Petrobras informó su intención de hacer la contratación de 40 buques-sonda y plataformas de perforación semisumergibles 
para el desarrollo de actividades operativas en aguas profundas y ultraprofundas. El plan prevé la construcción y la entrega de 
las nuevas unidades hasta 2017. Se dará prioridad a los trabajos de construcción en Brasil. 
 
En este momento se está preparando la licitación para el flete de 24 embarcaciones de apoyo a las actividades de exploración 
y producción. Se hará la licitación de otras 122 embarcaciones de este tipo a lo largo de los próximos seis años. Estas 146 
embarcaciones se construirán en Brasil. 
 
Las inversiones previstas atienden las necesidades de la cartera de actividades de exploración y de desarrollo de la producción 
de Petrobras y están en línea con la Planificación Estratégica de la Compañía en lo concerniente al crecimiento de su 
producción de crudo y gas natural. 
 
 
22 de abril de 2008  
Operación inédita de Petrobras en plataforma totalm ente brasileña 
 
 
Petrobras terminó el pasado sábado (19/4), en el astillero BrasFels, ubicado en Angra dos Reis, Río de Janeiro, el deck mating 
de la plataforma P-51, la primera semisumergible totalmente construida en Brasil. El deck mating se constituye en una gran 
operación para unir el casco de la unidad a su topside (la parte superior). Esto se llevó a cabo en un único día, lo que 
comprueba la capacidad de la ingeniería naval brasileña y de la tecnología de Petrobras aplicada a proyectos de producción en 
aguas profundas. 
 
La plataforma P-51 recibió inversiones del orden de US$ 830 millones y su construcción, realizada en las ciudades de Niterói, 
Río de Janeiro, Itaguaí y Angra dos Reis, está a cargo del consorcio FSTP (Keppel Fells y Technip). Hoy, tras la conclusión del 
deck mating, la plataforma entra en la fase final de su construcción e integración en el astillero BrasFels. Su casco es el 
primero de una plataforma semisumergible que se construye en Brasil. Esta obra ya ha superado los requerimientos mínimos 
de utilización de productos y servicios nacionales, llegando a un 70% de aplicación de estos recursos, además de generar más 
de 4.800 empleos directos. 
 
La unidad deberá salir del astillero BrasFels, rumbo al lugar de su instalación, en septiembre, y se prevé para fines de este año 
el inicio de sus actividades operativas en el campo Marlim Sul (Cuenca de Campos). Tendrá capacidad para procesar y tratar 
180 mil barriles de crudo y seis millones de metros cúbicos de gas, además de inyectar alrededor de 45 mil metros cúbicos de 
agua por día en el reservorio. 
 
Incluso tras la salida de la plataforma P-51 hasta el lugar de su instalación, se crearán aun 4.800 empleos más debido a las 
obras de la P-56. Se prevé para 2010 el inicio de las actividades operativas de esta plataforma (en la Cuenca de Campos), que 
será un clone de la P-51. En el caso de la construcción de la P 56, se contrataron las mismas empresas responsables de la P-
51, puesto que un proyecto es copia del otro, lo que permitirá que se adelante la producción en Marlim Sul. 
 
Datos de la P-51: 
 
Peso: 48 mil toneladas 
Largo x ancho: 125 x 110 m 
Producción de crudo: 180 mil barriles de crudo por día 
Compresión de gas: 6 millones de metros cúbicos por día 
Inyección de agua: 45 mil metros cúbicos de agua por día 
Generación eléctrica: 100 MW (energía suficiente para atender a una ciudad de 293 mil habitantes) 
Profundidad de agua: 1.225 metros 
Risers: 85 
Pozos productores / inyectores: 17 / 12 
Líneas de anclaje: 16 
Alojamiento: 200 personas 
Calado operativo: 27,5 metros 
Desplazamiento: 85 mil toneladas 



 
Felipe Dane / Agência Petrobrás 
 
 
2 de abril de 2008 
Petrobras construirá una plataforma más en Brasil 
 
 
Aprobó Petrobras el inicio de la contratación de la plataforma P-62, la cual se instalará en el Módulo 4 del campo Roncador 
(Cuenca de Campos). 
 
Tras varios estudios internos, tanto técnicos como económicos, la Compañía decidió que la mejor opción es reutilizar en el 
caso de la P-62 el proyecto de la P-54. Con ello, Petrobras pretende hacer un “clon” de la plataforma P-54. 
 
La P-62 será una unidad de tipo FPSO (de producción, almacenamiento y transporte) que tendrá capacidad para producir 180 
mil barriles de crudo por día, almacenar 1,8 millón de barriles y comprimir 6 millones de metros cúbicos de gas natural. La 
unidad echará anclas a cerca de 1.545 metros de profundidad. 
 
La construcción de la plataforma P-54 se realizó en 41 meses tras la firma de tres contratos en junio de 2004. El consorcio 
“Dresser- Rand” y “Mauá Jurong” se encargó de la construcción de los módulos de compresión de gas; la empresa “Nuovo 
Pignone” construyó los de generación eléctrica. En cuanto a la modificación del casco, en Singapur, la fabricación de los 
demás módulos y la integración de la unidad, estuvieron a cargo de “Jurong Shipyard”, en el astillero Mauá (Niterói).  
  
Al igual que la P-54, la plataforma P-62 también definirá en su contrato requerimientos de contenido nacional, lo que permitirá 
la creación de 2.600 puestos de trabajo directos y más de 10 mil indirectos. 
 
 
15 de febrero de 2008  
Celebra Petrobras el contrato de la construcción de  la plataforma P-57  
 
Petrobras y la empresa Single Buoy Mooring (SBM) firmaron el contrato de construcción de la plataforma P 57, la cual se 
instalará en el campo Jubarte, en la zona marina de Espírito Santo, a una profundidad de 1.246 metros. Será una plataforma 
del tipo FPSO y tendrá capacidad para producir 180 mil barriles de crudo y comprimir 2 millones de metros cúbicos de gas por 
día. Además de producir, podrá también almacenar petróleo. El plazo para su construcción es de tres años, y el valor del 
contrato, US$ 1,195 mil millones. 
 
El 65% de contenido nacional 
 



El proyecto de la P-57 forma parte de las metas de crecimiento establecidas en la Planificación Estratégica 2020 de la 
Compañía, la cual prevé para 2015 una producción nacional de 3,455 millones de barriles equivalentes (boe) de crudo y gas 
natural por día.  
 
El contenido nacional mínimo previsto en esta construcción es del 65%, excluyendo la modificación del casco, que se realizará 
en Singapur, y la adquisición de máquinas de grandes dimensiones. La construcción del mayor número de módulos y la 
integración de la plataforma (casco y módulos) se ejecutarán en el astillero Brasfels, en Angra dos Reis (Río de Janeiro).  
 
La empresa contratada suministrará, para la modificación del casco, el buque petrolero Island Accord y utilizará un modelo 
básico propio, adaptado de proyectos utilizados en embarcaciones destinadas a fletes. Al final de la construcción, SBM 
ejecutará, por tres años, las actividades operativas de la P-57, como contratista, por el valor de US$ 63,55 millones.  
 
Cifras de la P-57 
 
Peso total: 92 mil toneladas 
Profundidad: 1.246 metros 
Generación de empleos en Brasil: 3.000 
Contratada: Single Buoy Mooring (SBM) 
Inversión: US$ 1,195 mil millones 
Inicio de los trabajos: febrero de 2008 
Grado API del crudo: 17º 
Producción de crudo: 180 mil barriles diarios 
Compresión de gas: 2 millones de m³ diarios 
 
 
12 de febrero de 2008  
Petrobras bautiza la primera plataforma destinada a  la producción de crudo extrapesado  
 
  
Petrobras bautizó el buque plataforma FPSO Petrojarl Cidade de Rio das Ostras, el cual se instalará en el campo Badejo, en la 
Cuenca de Campos (Río de Janeiro), a una profundidad de 95 metros y a 80 Km. de la costa. Ésta es la primera plataforma 
marina diseñada para producir crudo extrapesado en el país. 
 
El director de Exploración y Producción de Petrobras, Guilherme Estrella, dijo que “el proyecto presentará importantes 
elementos para la producción de crudo extrapesado en el mar, lo que es un desafío en todo el mundo. Además de ello, 
suministrará datos que permitirán la asignación de reservas no probadas de crudo extrapesado”. 
 
La unidad tiene capacidad para procesar crudo de 12,8 grados API (medida de densidad del American Petroleum Institute) y 
300 cP (medida de viscosidad) a condiciones de yacimiento – lo que hace que ése sea el más pesado y viscoso crudo que se 
producirá en Brasil. Asimismo, se utilizará el buque en un proyecto piloto de producción del yacimiento de Siri, ubicado en 
aquel campo. Se estima que esa plataforma, que es del tipo FPSO (sistema flotante de producción, almacenamiento y 
descarga de crudo), podrá producir hasta 15 mil barriles de petróleo por día (bpd). 
  
Se utilizarán los datos obtenidos a lo largo de la fase de pruebas en el proyecto definitivo de desarrollo de aquel yacimiento, 
que prevé la perforación de diversos pozos y, posteriormente, la instalación de una nueva plataforma. Más allá de que un 
nuevo sistema de producción, el FPSO Cidade de Rio das Ostras servirá de laboratorio para el desarrollo de demás campos 
marinos de crudo extrapesado, como Marlim Leste, Albacora Leste, Papa-Terra y Maromba, todos ubicados en la Cuenca de 
Campos. 
 
Son grandes los desafíos tecnológicos del proyecto. Entre ellos, la construcción de un pozo con 2 kilómetros de tramo 
horizontal y la instalación de una bomba centrífuga submarina sumergida (BCSS) de alta potencia, que garantizará el elevado 
caudal del crudo producido. Otros desafíos serán la separación del agua y del gas producidos, además del procesamiento de 
este tipo de crudo, que requerirá una temperatura muy alta de operación (140º C). 
  
Está a cargo de la empresa canadiense-noruega Teekay-Petrojarl el flete de la nueva plataforma, la cual es el resultado de la 
modificación de un buque petrolero en FPSO. Su capacidad de producción, en dos pozos, es de hasta 15 mil bpd, y de 
almacenamiento, de hasta 200 mil barriles. Se estima que sus actividades operativas tengan inicio hasta fines del primer 
trimestre de este año. 
 
Ya en 1975 se había confirmado la existencia de petróleo en el yacimiento de Siri. Sin embargo, teniendo en cuenta que en las 
primeras pruebas el caudal de crudo era muy bajo, no se consideraba su producción económicamente viable. Gracias a la 
aplicación de nuevas tecnologías, entre ellas la perforación del pozo horizontal 9-BD-18HP (el mayor de este tipo en Brasil), la 
empresa comprobó la excelente productividad del yacimiento. 
 
El alcalde de Rio das Ostras, Carlos Augusto Balthasar, agradeció la asignación del nombre del municipio a la plataforma. 
“Estamos muy satisfechos de que Petrobras, la mayor empresa brasileña, relacione el nombre de nuestra ciudad a este 
buque.” 
 



Datos técnicos del FPSO Petrojarl Cidade de Rio das Ostras: 
  
Capacidad de producción de crudo: 15 mil barriles por día; 
Capacidad de almacenamiento: 200 mil barriles de crudo; 
Largo total: 183 m.; 
Ancho : 32,2 m.; 
Capacidad de alojamiento: 60 personas. 
 
 

 
Stéferson Faria / Agência Petrobrás 
 
 
22 de enero de 2008  
Éxito exploratorio en la capa "pre-sal" 
 
 
El hallazgo del yacimiento de gas natural y condensado en el área denominada Júpiter (Cuenca de Santos) refuerza el hecho 
de que prácticamente no hay riesgo exploratorio en la capa “pre-sal”. “Todos los bloques de la capa “pre-sal” alcanzaron el 
éxito exploratorio, lo que confirma la alta prospectividad de aquella región”, dijo el director del sector de Exploración y 
Producción de Petrobras, Guilherme Estrella, durante la rueda de prensa que se realizó en la sede de Petrobras. Sólo en la 
Cuenca de Santos la Compañía tiene participación en 13 bloques que se encuentran en la fase exploratoria en la capa “pre-
sal”. 
 
Estrella resaltó aun las semejanzas entre las dimensiones de Tupi y Júpiter. “La estructura geológica de este nuevo yacimiento 
indica un área de 1.200 Km2, semejante a la de Tupi”. El pozo pionero 1-BRSA-559-RJS (1-RJS-652), denominado Júpiter, se 
encuentra a una profundidad final de 5.252 metros, a 290 Km. de la costa del estado de Río de Janeiro y a 37 Km. del área de 
Tupi y a una profundidad de 2.187 metros. 
 
El hallazgo se ubica en reservorios cuya profundidad es de cerca de 5.100 metros. El espesor de la roca con hidrocarburos es 
de más de 120 metros, considerado por encima de la media registrada en demás yacimientos productores de gas. 
 
El consorcio responsable de esta exploración dará continuidad a las actividades e inversiones necesarias para la comprobación 
de las dimensiones de este nuevo yacimiento, además de las características de los yacimientos de gas natural y condensado. 
Se está elaborando un plan de evaluación del hallazgo, el cual se enviará a ANP, de acuerdo con lo previsto en el contrato de 
concesión. 
 
 
21 de enero de 2008  
Hallazgo de un yacimiento de gas y condensado en la  capa "pre-sal" 
 
  



Petrobras comunica que el consorcio conformado por Petrobras (80% - Operadora) y Galp Energia (20%) para la exploración 
del bloque BM-S-24, en aguas ultraprofundas de la Cuenca de Santos, comprobó la existencia de un gran yacimiento de gas 
natural y condensado en la capa “pre-sal” de la Cuenca de Santos. El pozo pionero, 1-BRSA-559-RJS (1-RJS-652), 
denominado Júpiter, se ubica a una profundidad final de 5.252 metros, a 290 Km. de la costa del estado de Río de Janeiro y a 
37 Km. (a este) del área del campo Tupi, en aguas de 2.187 metros de profundidad. 
 
Este hallazgo, que se ha comunicado hoy a la ANP, se encuentra en reservorios cuya profundidad llega a cerca de 5.100 
metros. El espesor de la roca con hidrocarburos es de más de 120 metros. El área de esta estructura puede presentar 
dimensiones semejantes a las de Tupi. 
 
El Consorcio dará continuidad a las actividades e inversiones necesarias para la comprobación de las dimensiones de este 
nuevo yacimiento, además de las características de los yacimientos de gas natural y condensado. Se está elaborando un Plan 
de Evaluación de Hallazgo, el cual se enviará a la ANP, de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Concesión. 
 

 
 

 
20 de diciembre de 2007  
Nuevo hallazgo por debajo del manto de sal en la Cu enca de Santos 
 
 
El consorcio conformado por Petrobras (80% - Operadora) y Galp Energia (20%) para explorar el bloque BM-S-21, en aguas 
profundas de la Cuenca de Santos, comprobó la existencia de un yacimiento de crudo ligero por debajo del manto de sal de la 
Cuenca de Santos tras la perforación del pozo 1-BRSA-526-SPS (1-SPS-51). El pozo pionero se ubica a 280 Km. de la costa 
del estado de São Paulo, en lámina de agua de 2.234 metros y a una profundidad de 5.350 metros (desde el lecho marino). 
 



Se comunicó el hallazgo a la Agencia Nacional del Petróleo (ANP) de acuerdo con la legislación en vigor. Su comprobación se 
hizo por intermedio de indicios de crudo e interpretación de perfiles en yacimientos ubicados a una profundidad de 5.000 
metros. No se ha realizado pruebas en el pozo por razones operativas y de logística. 
 
El Consorcio dará continuidad a las actividades e inversiones necesarias para que se evalúen no sólo las dimensiones de este 
yacimiento, sino también las características de los yacimientos de crudo. Además de ello, dicho Consorcio está elaborando el 
Plan de Evaluación del Hallazgo, el cual se deberá enviar a ANP conforme a lo previsto en el Contrato de Concesión. 
 

 
 

 
 
12 de diciembre de 2007  
Tienen inicio las actividades de la plataforma P-54  en el campo Roncador  
 
  
Anoche (11/12), en el campo Roncador (Cuenca de Campos), tuvieron inicio las actividades de la plataforma P-54. Diseñada 
para producir 180 mil barriles diarios, una vez llegue a su pico de producción, la capacidad instalada de aquel campo alcanzará 
los 460 mil barriles por día, lo que aportará de manera decisiva a que se sostenga la autosuficiencia brasileña en petróleo. 
 
Construida a partir de la modificación del buque Barão de Mauá, perteneciente a la flota de Petrobras, la plataforma P-54 tiene 
capacidad para comprimir 6 millones de metros cúbicos diarios de gas y almacenar hasta 2 millones de barriles de crudo. Los 
resultados de la nueva plataforma se añadirán, en el campo Roncador, a los de la plataforma P-52, cuyas actividades tuvieron 
inicio en noviembre y cuya capacidad de producción llega a 180 mil bpd, y a los resultados del buque FPSO Brasil, que 
produce 100 mil bpd. 



 
Con el inicio de las actividades de la P-54, Petrobras completa la inauguración de tres nuevas unidades de producción en la 
región Sureste, en los últimos tres meses del año. El pasado noviembre, la compañía ya había dado inicio a las actividades del 
FPSO Cidade de Vitória, en el campo Golfinho (Cuenca de Espírito Santo), cuya capacidad de producción es de 100 mil bpd. 
 
Características técnicas 
 
La plataforma de producción P-54 es del tipo FPSO (unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga). Estará 
anclada en lámina de agua de 1.400 metros, lo equivalente a dos veces la altura del Corcovado (Río de Janeiro), y conectada 
con 17 pozos: 11 productores de crudo y gas y seis inyectores de agua. 
 
Se estima que la nueva plataforma alcance su pico de producción en el segundo semestre de 2008. Asimismo, a lo lardo de 
ese período, la unidad llegará a su pico de salida de gas, que será de 1,8 millones de metros cúbicos diarios. La salida de la 
producción de crudo se hará mediante buques lanzadera y la del gas, por tuberías submarinas hacia el continente. 
 
Al igual que la P-52, la construcción de la nueva plataforma estuvo a cargo de Petrobras, de conformidad con los nuevos 
parámetros de nacionalización. La obra presentó el contenido nacional de un 63% y generó 2.600 empleos directos y 10 mil 
indirectos. 
 
La construcción del buque FPSO se realizó por módulos, a lo largo de 41 meses, de acuerdo con lo convenido en tres 
contratos celebrados en junio de 2004. El consorcio Dresser Rand/Mauá Jurong tuvo a su cargo la construcción de los módulos 
de compresión de gas, y la empresa Nuovo Pignone se encargó de los módulos de la generación eléctrica. El astillero Jurong 
Shipyard fue el responsable de la modificación del casco, de la fabricación de los demás módulos de procesos y utilidades y de 
la composición de la unidad. 
 
Los módulos de procesos, utilidades y compresión se construyeron en el sitio del astillero Mauá-Jurong (Niterói, Río de 
Janeiro); los de generación eléctrica, en el sitio Porto Novo Rio, de la empresa Nuovo Pignone (Caju, Río de Janeiro). 
 
Datos de la plataforma P-54 
 
Ubicación: Cuenca de Campos, a 125 Km. de la costa, en línea con el Cabo de São Tomé (RJ) 
Producción de crudo: 180 mil barriles diarios 
Compresión de gas: 6 millones de metros cúbicos diarios 
Generación eléctrica: 92 MW (con capacidad para abastecer una ciudad de 290 mil habitantes) 
Profundidad de anclaje: 1.400 metros 
Largo: 337 metros 
Alojamiento: 160 personas 
Peso total: 73 mil toneladas 
 
 
28 de noviembre de 2007  
Tiene inicio la producción de la plataforma P-52 en  el campo Roncador 
 
  
Diseñada para producir 180 mil barriles diarios de crudo cuando alcance su capacidad máxima, la plataforma P-52 inicia hoy 
(28/11) sus actividades en el campo Roncador (Cuenca de Campos – RJ). Estuvieron presentes en la ceremonia de 
celebración del acto el secretario de Desarrollo Económico, Energía, Industria y Servicios, Julio Bueno, los directores de los 
sectores de Exploración y Producción y de Servicios de Petrobras, Guilherme Estrella y Renato Duque, respectivamente, y 
demás invitados. 
 
La producción inicial de la nueva plataforma será de cerca de 20 mil barriles diarios de crudo. Deberá alcanzar su capacidad 
máxima en el segundo semestre de 2008. En su plena actividad, esta unidad se mantendrá conectada con 18 pozos 
productores y 11 inyectores de agua. El campo Roncador se ubica a unos 125 kilómetros de la costa de Río de Janeiro, en 
línea con el cabo de São Tomé. 
 
La P-52 es una plataforma del tipo semisumergible y está anclada en lámina de agua (la distancia entre la superficie y el lecho 
marino) de 1.800 metros, récord nacional de profundidad. El récord anterior era del buque plataforma Cidade de Vitória, en 
actividad en el campo Golfinho (Cuenca de Espírito Santo), en lámina de agua de 1.386 metros de profundidad. Además de 
producir crudo ligero de excelente calidad (28º API), la plataforma P-52 tendrá capacidad para procesar y tratar hasta 7,5 
millones de metros cúbicos por día de gas natural, aportando de manera decisiva a que Brasil mantenga su autosuficiencia en 
petróleo. 
 
El casco de la plataforma se construyó en Singapur, y el topside (parte superior de la plataforma, que incluye la planta de 
proceso, utilidades y el alojamiento), en Brasil. Su grado de contenido nacional fue significativo: el 75% en la construcción del 
topside, el 85% en los módulos de generación y el 89% en los de compresión. La etapa final de la construcción de la P-52 se 
realizó en el astillero Brasfels, en Angra dos Reis (Río de Janeiro). Esta obra respondió por la generación de 3.500 empleos 
directos y 7.500 indirectos. 
 



El crudo producido en la P-52 se enviará hacia una plataforma de rebombeo autónomo (PRA-1). Enseguida se lo transferirán 
para una unidad flotante de almacenamiento, que concentrará, incluso, la producción de cuatro plataformas más, cuyas 
actividades tendrán inicio en los próximos años. La salida del gas se hará por un gasoducto hacia una unidad de distribución y 
enseguida hacia la plataforma de Garoupa y los terminales terrestres. 
 
Doble celebración 
 
En la ocasión, además de la primera salida de crudo de la plataforma P-52, Petrobras realiza el bautismo del FSO Cidade de 
Macaé, una de las mayores unidades flotantes de almacenamiento y descarga de crudo del mundo. Deberá recibir la 
producción de cinco plataformas: P-52 (Roncador), P-53 (Marlim Leste), P-51 (Marlim Sul), P-55 (Roncador) y la futura unidad 
que se instalará en el Módulo 4 del campo Roncador. 
 
La empresa Modec responde por el flete del FSO Cidade de Macaé, cuya capacidad de almacenamiento de crudo llegará a los 
2,1 millones de barriles. Esta unidad formará parte de un nuevo sistema de descarga de crudo que se está implementando en 
la Cuenca de Campos. Integrarán este sistema la plataforma PRA-1, el FSO Cidade de Macaé, dos monoboyas, oleoductos y 
válvulas submarinas que interconectarán estas unidades, además de los conductos que conectarán la PRA-1 con el gasoducto 
del campo Roncador. 
 
Gracias a este sistema, se reducirá de manera considerable el tránsito de los buques que transportan el crudo producido en los 
campos Marlim Leste, Marlim Sul y Roncador hacia los terminales terrestres. 
 
Cifras de la P-52 
 
• Capacidad de producción de crudo: 180 mil bpd 
• Capacidad de tratamiento de gas: 7,5 millones de m3/d 
• Capacidad de inyección de agua: 300 mil bpd 
• Pozos conectados: 18 productores y 11 inyectores 
• Lámina de agua: 1.800 m. 
• Distancia de la costa: 125 Km. 
• Grado API del crudo producido: 28º (ligero) 
• Largo: 125 m. 
• Anchura: 110 m. 
• Altura: 150 m. (incluso el flare) 
• Capacidad de alojamiento: 200 personas 
• Contenido nacional: el 75% en el topside, el 85% en los módulos de generación y el 89% en los módulos de compresión 
(excluyendo los motocompresores) 
• Generación de empleos: 3.500 directos y 7.500 indirectos 
 
Cifras del FSO Cidade de Macaé 
 
• Capacidad de almacenamiento: 2,1 millones de barriles 
• Lámina de agua: 95 m. 
• Distancia de la costa: 113 Km. 
• Contenido nacional: el 80% cuando en actividad y el 15% en la etapa de construcción 
• Largo: 412 m. 
• Anchura del casco: 69 m. 
• Capacidad de alojamiento: 90 personas 
 



 
 
 
8 de noviembre de 2007 
Petrobras descubre la mayor área petrolera del país  
 
  
Brasil está delante del descubrimiento de su mayor provincia petrolera, equivalente a las más importantes del mundo. 
Petrobras ha divulgado hoy información acerca de una nueva área que se extiende a lo largo de las Cuencas de Espírito Santo, 
Campos y Santos y se ubica a grandes profundidades y en rocas denominadas pre-sal. El volumen descubierto, sólo en la 
zona de la acumulación de Tupi (que representa una pequeña parte de la nueva área), podrá ampliar en más del 50% las 
actuales reservas de crudo y gas del país, que suman actualmente 14 mil millones de barriles. 
 
La nueva provincia petrolera se ubica en una nueva área de exploración, en donde se ha alcanzado por primera vez la capa 
pre-sal. Hasta la fecha, Petrobras es la única empresa, en condición de operadora, con o sin aliados estratégicos, que ha 
perforado, probado y evaluado las rocas de la sección pre sal. 
 
Petrobras ha analizado y probado el área denominada Tupi. El análisis de las pruebas de formación del segundo pozo en el 
bloque BM-S-11 (Cuenca de Santos) permite estimar que el volumen recuperable de petróleo ligero (28º API) sea del orden de 
5 a 8 mil millones de barriles de petróleo y gas natural. Petrobras actúa en condición de operadora en el área y tiene el 65% de 
participaciones; la empresa británica BG tiene el 25% y la portuguesa Petrogal - Galp Energia, el 10%. 
 
 En los últimos dos años se invirtió cerca de 1 mil millones de dólares y se han perforado 15 pozos que alcanzaron las capas 
pre-sal – ocho de ellos se probaron y evaluaron de acuerdo con las mejores técnicas de la industria petrolera. Estos pozos 
produjeron petróleo ligero de alto valor comercial (28o API) y con gran cantidad de gas natural asociado.  
 



Para alcanzar las capas pre-sal, que se ubican entre 5.000 y 7.000 metros de profundidad, Petrobras diseñó nuevos proyectos 
de perforación: se atravesaron más de 2.000 metros de sal. La perforación del primer pozo llevó más de un año, a un costo de 
240 millones de dólares. Actualmente, Petrobras logra perforar un pozo equivalente en 60 días, a un costo de 60 millones de 
dólares. 
 
Los datos que estos pozos obtienen, integrados a un gran esfuerzo de elaboración de un mapa del área, han posibilitado 
delimitar con alto grado de seguridad que las rocas de la sección pre-sal se extienden desde el estado de Espírito Santo hasta 
el estado de Santa Catarina, con 800 Km. de extensión y 200 Km. de ancho, en lámina de agua de 2 a 3 mil metros de 
profundidad. 
 
La Agencia Nacional del Petróleo, Gas Natural y Biocombustible ya ha concedido a distintas empresas petroleras cerca del 
25% del área en que se ubican las rocas de la capa pre-sal, en la forma de bloques de exploración y concesiones de 
producción. 
 
Los resultados del análisis y de la interpretación de los datos de producción que se obtuvieron en los ocho pozos probados, 
con elevadísima productividad, permiten que se asegure que Brasil está delante del descubrimiento de la mayor provincia 
petrolera del país, equivalente a las más importantes áreas petroleras del planeta. 
 

 
 
 
17 de octubre de 2007 
Nueva tecnología de bombeo submarino para crudo pes ado 
 
  
Petrobras comunica que se concluyeron exitosamente los primeros 100 días de operaciones del Sistema de Bombeo 
Centrífugo Submarino (BCSS), instalado en el pozo JUB-6 del campo Jubarte (Cuenca de Campos). La expectativa de 
producción diaria del pozo era de cerca de 10 mil barriles, y, con la utilización del nuevo sistema, su volumen de producción 
alcanzó los 24 mil barriles diarios, lo que representa un incremento de un 140% en su productividad. 
 
La tecnología que un equipo de investigadores del Centro de Investigación y Desarrollo Leopoldo Américo Miguez de Mello 
(CENPES), del sector de Ingeniería de Producción de E-P y de la Unidad de Negocios de Espírito Santo (UN-ES) ha 
desarrollado junto con abastecedores se distingue por su alto potencial, tanto para aumentar la productividad de campos 
productores, como para hacer viable la producción comercial de campos ubicados en aguas profundas, especialmente los de 
crudo pesado. No sólo se puede aplicar el sistema en grandes acumulaciones para aumentar el factor de recuperación del 



crudo, sino también se lo pueden utilizar para hacer viable la producción comercial de yacimientos menores o marginales, 
antes considerados comercialmente no viables. 
 
El sistema forma parte del Programa Tecnológico de Crudos Pesados (PROPES) y resulta fundamental para que el país 
mantenga su autosuficiencia, puesto que la mayor parte de las reservas brasileñas se constituyen de crudo pesado y 
extrapesado. Y son muchos los retos a afrontar para el bombeo de este tipo de petróleo. 
 
Este conjunto tecnológico incluye la bomba centrífuga, instalada en el pozo, conexión con el “árbol de navidad” (válvulas que 
se localizan en la cabeza del pozo, en el lecho marino), conexión de los umbilicales (tuberías para la salida del petróleo) con la 
plataforma P-34 (para la cual se destina la producción del pozo) y distintas conexiones eléctricas en la plataforma. 
 
Las operaciones de este conjunto tuvieron inicio en el primer semestre de 2007, y el CENPES seguirá controlando su proceso 
hasta fines de 2007 para que se consolide el dominio de esta tecnología. Aunque la vida útil del BCSS, para efectos de 
evaluación completa, sea de dos años, en los primeros cinco meses de operación del conjunto, sin que se registrara cualquier 
problema, ya se ha demostrado su viabilidad y su potencial de aplicación en las actividades de exploración y producción de 
Petrobras, en Brasil y en el exterior. 
 
El motor de este primer conjunto de BCSS tiene cerca de cuatro kilovolts de potencia. El próximo, que se deberá instalar en un 
pozo del campo Marlim Leste (Cuenca de Campos), será más potente, con siete kilovolts. 
 
Según el coordinador del proyecto, ingeniero Marcos Pellegrini, del Centro de Investigación de Petrobras, "esta tecnología 
podrá emplearse largamente, ante el elevado número de yacimientos en aguas profundas de la plataforma continental 
brasileña. Lo más importante es que algunos de ellos tienen dimensiones marginales, y para hacerlos viables es necesario que 
se conecten pozos satélites que se ubican muy lejos de las instalaciones de producción, lo que requiere bombeo de alta 
potencia". 
 
Pellegrini considera que esta tecnología es esencial para que se exploren provechosamente los yacimientos marginales en 
aguas ultraprofundas que contienen crudos pesados. No se los podrían explorar completamente sin este nuevo sistema. "Este 
es uno de los más importantes proyectos que integran nuestro Programa Tecnológico de Crudos Pesados (PROPES)", 
puntualiza el coordinador del proyecto.  
 
 
11 de octubre de 2007 
Petrobras da inicio a producción de crudo en aguas profundas de la región Nordeste de Brasil 
 
  
El 10 de octubre, tuvo inicio en el campo Piranema, ubicado a unos 25 Km. de la costa de Sergipe, la producción de petróleo 
en aguas profundas de la región Nordeste de Brasil. El inicio de la producción de este campo permite a Petrobras dar un paso 
más para mantener la autosuficiencia brasileña en petróleo. El crudo de Piranema, de excelente calidad (44º API), es el más 
ligero que se produce en aguas profundas brasileñas. 
 
Este tipo de crudo no solo es muy importante para la economía de la región Nordeste, sino también resulta esencial para la 
producción de lubricantes. El inicio de las actividades en el campo Piranema podrá impulsar los demás estados del Nordeste a 
explorar petróleo en aguas más profundas. 
 
Inicialmente, la producción del nuevo campo será del orden de 10 mil barriles de petróleo por día y podrá llegar a los 30 mil en 
2008. Al alcanzar su máxima capacidad, Piranema aumentará en un 60% la producción de crudo del estado de Sergipe. Esa 
plataforma es una unidad flotante del tipo FPSO (que produce, almacena y descarga petróleo), y su flete está a cargo de la 
empresa noruega Sevan Production AS. 
 
La nueva plataforma tiene características técnicas innovadoras: el casco redondo, al contrario de los sistemas flotantes 
convencionales, es más versátil y estable, lo que aumenta la seguridad de sus actividades. Su flete es de 11 años, y, en la 
primera etapa del proyecto, estará anclada en la parte norte del campo, en lámina de agua de 1.090 metros. Allí, la conectarán 
con tres pozos más, en lámina de agua de 1.560 metros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


